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Der natirliche Insektenschutz
Tag und Nacht

Wir haben d
Fensterrollo
Tirrollo
Drehtir _
Schiebetiir

Spannrahmen



Fensterrollo

Fensterrollo «4050 FR»
® Rollokasten und Fihrungsschienen aus stabilen Aluprofilen
e Fliegengitter aus Fiberglasgewebe, grau, absolut reissfest
und witterungsbestandig
* Kassettengrosse: 40 x 50 mm
e Einbautiefe: 40 mm
e Fir Fenster bis max. 2000 x 1640 mm [bxh) und
fir Bodenfenster oder Tiiren bis 1400 x 2440 mm (bxh)
e Bedienung: von oben nach unten,
automatisch zuriick mit Federantrieb
* Standard-Farben: Silber und Bronce eloxiert,
Weiss RAL 9016 und Braun RAL 8014 pulverbeschichtet
e Hauptvorteil: Wird das Fliegengitter nicht benatigt, kann es
platzsparend im Rollokasten aufgerollt werden.

Windschutz-
Profilabmessungen Standard-Farben vorrichtung

Die patentierte Wind-
schutzvorrichtung ver-
hindert den sogenann-
ten «Segeleffekt» —
das Netz bleibt ge-
spannt und kann nicht
aus den seitlichen
Fihrungen austreten.
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Turrollo

Turrollo «4050 TR»

e Rollokasten und Fithrungsschienen aus
stabilen Aluprofilen

e Fliegengitter aus Fiberglasgewebe, grau,
absolut reissfest und witterungsbestéandig

* Kassettengrosse: 40 x 50 mm

e Einbautiefe: 40 mm

e Fir Turen bis 1500 x 2450 mm (bxh)

e Bedienung: seitlich von rechts nach links
oder links nach rechts, automatisch zuriick

* Standard-Farben: Silber und Bronce eloxiert,
Weiss RAL 9016 und Braun RAL 8014
pulverbeschichtet

e Hauptvorteil: ohne zu biicken bedienbar
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Doppelrollo «4151 DR»
® Rollokasten, Fihrungsschienen und Fliegengitter
wie oben bei «4050 TR»
* Kassettengrosse: 41 x 51 mm
e Einbautiefe: 55 mm
e Fir Turen bis 3200 x 2500 mm (bxh)
e Bedienung: seitlich von rechts und links zusammenfihrend,
automatisch zuriick mit Federantrieb
e Standard-Farben: Silber und Bronce eloxiert,
Weiss RAL 9016 und Braun RAL 8014 pulverbeschichtet
¢ Hauptvorteil: Es kann eine 3,2 m breite Tiréffnung
ohne Mittelverstrebung vernetzt werden.

Leibungsmontage Frontalmontage

gy
—
s
1
S

RULLFIX £F 3



Drehtir «2830 DT»

* Fligeltirrahmen und Sprossen aus stabilen Aluprofilen,
sehr leicht und sehr robust

* Fliegengitter aus Fiberglasgewebe, grau, absolut reissfest
und witterungsbesténdig

* Mit automatischem Tirschliesser

® Rahmengrésse/Einbautiefe 33 x 36/60 mm

e Fir 1- bis 4-teilige Fenster-/Tiren

* Bedienung: einfach mit Hand oder Fuss aufstossen

* Standard-Farben: Silber und Bronce eloxiert, Weiss RAL 9016
und Braun RAL 8014 pulverbeschichtet

* Hauptvorteil: Boden frei, Turfligel schliesst unten mit Birste ab,
Rickholfeder schliesst Tir automatisch.
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Drehtir «1230 DT»

* Fligeltirrahmen und Sprossen aus stabilen
Aluprofilen, sehr leicht und robust

e Fliegengitter aus Fiberglasgewebe, grau,
absolut reissfest und witterungsbestandig

® Rahmengrosse/Einbautiefe 12 x 30/16 mm

e Fir 1- und 2-teilige Fenster und Tiren

e Standardfarben: Silber eloxiert, Weiss RAL 9016
und Braun RAL 8014 pulverbeschichtet

* Hauptvorteil: Geringe Einbautiefe von 16 mm,
kinderleichtes Offnen und Schliessen,
Rickholfeder schliesst Tir automatisch.
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Schiebetur

Schiebetir «1435 ST»

¢ Schieberahmen und Fihrungsschienen aus stabilen
Aluprofilen, leicht und sehr robust

* Fliegengitter aus Fiberglasgewebe, grau, absolut reissfest und
witterungsbestéandig

® Rahmengrésse/Einbautiefe 14 x 36/22-50 mm

® Fir 1- bis 4-eilige Fenster-/Tiren

* Bedienung: einfach seitlich wegschieben

® Standard-Farben: Silber und Bronce eloxiert, Weiss RAL 2010
und Braun RAL 8014 pulverbeschichtet

* Hauptvorteil: sehr flexibel bei nicht fléchenbiindigen
Einbausituationen

Profilabmessungen
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Schiebetir «1250 ST»
e Schieberahmen, Fihrungsschienen und Fliegengitter
wie oben bei «1435 ST»
® Rahmengrésse/Einbautiefe 12 x 50/16 mm
e Fir grosse Flachen mit freier Sicht
» Standard-Farben: Silber eloxiert,
Weiss RAL 9016 und Braun RAL 8014 pulverbeschichtet
¢ Hauptvorteil: geringe Einbautiefe von 16 mm, keine
Sprosse - freie Sicht
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